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Hinweise zur 1. Ausbaustufe in 2024

Im Rahmen der 1. Ausbaustufe ist die Verlegung aller Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum
geplant (Trink- und Schmutzwasser, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation - kein Gas !).

Der Oberbau wird vorerst nur mineralisch hergestellt. Der Einbau der Randeinfassungen und Rigolenbeete sowie
die Pflasterung sollen erst in der 2. Ausbaustufe erfolgen. Anstelle der Pflasterdecke ist die Schottertragschicht um
12 cm zu verstärken (gesamt 27 cm).

Für die Straßenbeleuchtung sind nur die Lichtpunkte Nr. 3, 6 und 8 komplett herzustellen. An den übrigen Lichtpunkten
sind Fundamenthülsen einzubauen und die Kabeleinführung herzustellen.

Die Bepflanzung ist Bestandteil der 2. Ausbaustufe.
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RH1203 - DN 200-PE - 30,50 m
B/H-Rig.= 1,30/0,90 m

RH1202 - DN 200-PE - 22,50 m
B/H-Rig.= 1,30/0,90 m

RH1201 - DN 200-PE - 26,50 m
B/H-Rig.= 1,30/0,80 m
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RH1206 - DN 200-PE - 44,00 m

B/H-Rig.= 1,10/0,80 m
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DN 200-PE - 14,00 m
B/H-Rig.= 1,30/0,80 m
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SH4056 - DN 200-PP - 70,00 m - 0,643 % SH4041 - DN 200-PP - 70,00 m - 1,714 % SH4054 - DN 200-PP - 70,00 m - 1,200 %

SH4057 - DN 200-PP - 70,00 m - 0,60 %
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Fachbereich Bauen und Ordnung
Abteilung Tiefbau

A U S F Ü H R U N G

2022_108

Stadt Halberstadt
FB Bauen und Ordnung, Abt. Tiefbau

Domplatz 49
38820 Halberstadt

HS160 (DHHN92)

Zeichenerklärung U 3 - Lageplan:

Fahrbahn der Bk 0,3 nach RStO 12
mit Betonsteinpflasterdecke
Pflasterung in 2. Ausbaustufe

wie vor, jedoch Anpassungsbereich

Straßennebenfläche

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Höhe Tangentenschnittpunkt
und Bau-km

sowie Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

 f=   -0,017 m
 T=    2,875 m
 H=      250 m

K
M

=2+014,000

TS
=103,704 m

1,700 %

10,850 m

-0,600 %
22,646 m

Versickerungsmulde

gepl. Heckenpflanzung
in 2. Ausbaustufe

gepl. Baumpflanzung
in 2. Ausbaustufe

gepl. Grundstückszufahrt

vorh. Lichtpunkt

gepl. Lichtpunkt Nr. ...
mit LED-Leuchte Cuvia 40
Lichtpunkthöhe 5 m

in 1. Ausbaustufe:
Kabelverlegung, Einbau Fundamenthülsen,
Montage Lichtpunkte 3,6 und 8

LP ...
Cuvia 40
LpH 5 m
Stat. 2+...

Lage Straßenquerschnitt

A 'A

2,50 %
Querneigung Fahrbahn

Gradiententiefpunkt

Gradientenhochpunkt

in 2. Ausbaustufe:
Beton - Rundbord R 15/22/100 cm,
Ansicht 3 cm, in Zufahrten

in 2. Ausbaustufe:
Beton - Rundbord R 15/22/100 cm,
Ansicht 5 cm, Einbau am höherlieg. FB - Rand

in 2. Ausbaustufe:
Beton - Tiefbord T 8/30/100 cm

in 2. Ausbaustufe:
1-reihige Rinne aus Rinnensteinen
16/16 - 24/14 cm, B= 0,16 m

in 2. Ausbaustufe:
Beton - Hochbord HB 15/30/100 cm,
Ansicht 12 cm

1-R

HB+12

RB+3

RB+5

TB

in 2. Ausbaustufe:
Sickermuldenzulauf als Beton - FT
L x B x H= 60 x 50 x 20 cm

RH1202
DN 200-PE

22,50 m

gepl. RS4990
Stat. 2+133,500

D= 104,97
S= 102,87

T= 2,10

R 1535
- HN 76 -

D= 103,05
S= 101,66

vorh. DN 200 - PVC
vorh. Rohrrigole DN 200
(Höhenbezug HN 76)

in 1. + 2. Ausbaustufe:
gepl. Mulden - Rigolen - System,
Rigole aus Kies 16/32 mm mit
Rigolenvlies umhüllt, B= 1,30 m,
H min.= 0,80 m, teils Auffüllung bis
Planum mit Kies - Sand, Rohr DN 200-PE,
Schacht DA 400 m. Einlaufrost Kl. B 125
und Filterset, Höhenbezug DHHN 92

ALK - Flurgrenze

ALK - Flurstücksgrenze

ALK - Flurstücksnummer212/7

ALK - Gebäude / vermessenes Gebäude

neue Grundstücksgrenze

Trennstück Nr. ...
Größe ... m2
neue Flurstücksnummer

T 15
820 m2
Flst: 613

bebaubare Grundstücksfläche
laut B - Plan

in 2. Ausbaustufe:
Straßenablauf A 2.1 am Tiefpunkt
Planstraße 2, Direktanschluss an Rigole,
Abdeckg. 500 x 500 mm - PF, C 250

A 2.1

vorh. S 1511
- HN 76 -

D= 103,31
S= 101,24

vorh. DN 200 - PE
vorh. SW - Kanal DN 200
(Höhenbezug HN 76)

SH4057 - DN 200-PP
70,00 m - 0,60 %

gepl. SS4042
Stat. 4+064,861

D= 105,84
S= 103,59

T= 2,25

in 1. Ausbaustufe:
gepl. SW - Kanal DN 200-PP SN 10
mit Beton - FT - Schacht DN 1000
(Höhenbezug DHHN 92)

in 2. Ausbaustufe:
gepl. Bodenschwelle in Sickermulde

Hinweise zur 1. Ausbaustufe in 2024

Im Rahmen der 1. Ausbaustufe ist die Verlegung aller Ver- und Entsorgungsleitungen im unterirdischen Bauraum
geplant (Trink- und Schmutzwasser, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation - kein Gas !).

Der Oberbau wird vorerst nur mineralisch hergestellt. Der Einbau der Randeinfassungen und Rigolenbeete sowie
die Pflasterung der Fahrbahn erfolgen erst in der 2. Ausbaustufe. Anstelle der Pflasterdecke ist die Schottertragschicht
in der 1. Ausbaustufe um 12 cm zu verstärken (gesamt 27 cm).

Für die Straßenbeleuchtung sind nur die Lichtpunkte Nr. 3, 6 und 8 komplett herzustellen. An den übrigen Lichtpunkten
sind Fundamenthülsen einzubauen und die Kabeleinführung herzustellen.

Die Bepflanzung ist Bestandteil der 2. Ausbaustufe.




